
ข้อต่่อสำาเร็จรูปสำาหัรับงานอาหัาร

วัสดุหัลัก :

วัสดุเสริมค้วามแข็งแรง :

รายละเอ่ยดผลิตภััณฑ์์

ข้้อมูลจำำาเพาะ
ขนาด
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HC Type

• ทำาจากสแตนเลสจึงทนต่อการสึกหรอและปลอดภััยต่อสุขภัาพทำาให้อุ่นใจได้
• ออกเเบบให้ระหว่างข้อต่อเเละท่ออ่อนเกิดของเหลวตกค้างได้ยากจึงปลอดภััยต่อสุขภัาพเเละอุ่นใจได้ 
• ออกแบบให้มีนำ�าขังได้ยากจึงไม่ต้องมีการถอดทำาความสะอาดเเละลดเวลาการทำางานได้ 
• มีหางปลาไหลเเละที�ครอบผิิวชัั้�นในของท่ออ่อนซึึ่�งทำาให้ฉีีกขาดได้ยากจึงปลอดภััยและมีอายุการใช้ั้งานนาน

-30oC ถึึง 140oC

HC Types

วัสดุ
 ข้อต่่อ : สแต่นเลส 316L
 ปลอกข้อต่่อ :  สแต่นเลส 304
 KAMLOK : สแต่นเลส SCS14 (SUS 316L)
 PIN RING :  สแต่นเลส SUS 304
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ข้อต่่อสำาเร็จรูปสำาหัรับงานอาหัาร

บริษัท โต่โยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339
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TOYOCONNECTOR HC
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