
ข้อต่่อแบบแค้มีล็็อค้

วัสด่หัล็ัก :

วัสด่เสริมีค้วามีแข็งแรง :

รายละเอ่ยดผลิตภััณฑ์์

ข้้อมูลจำำาเพาะ
ขนาด (นิ�ว)

109

130

187

196

249

14

20

29

40

65

57

64

82

94

130

51

58

74

87

113

97

115

141

162

187

สัดส่วน
A EB GC K L

633-C 3/4 PP
633-C 1 PP
633-C 1-1/2 PP
633-C 2 PP
633-C 3 PP

รหััสสินค้้า

61

67

87

96

137

21

27

40

52

79

3/4”

1”

1-1/2”

2”

3”

วัสด่
 วัสด่หัลั็ก : ที่ำาจัากพล็าสติ่ก PP
 ตั่วข้อต่่อ : ที่ำาจัากโพล่็โพรพิล่็น
 ก้านแค้มีล็็อค้ : SCS14 (เท่ี่ยบเท่ี่า SUS316)
 พิน แหัวน : SUS304
 แหัวนรองกันรั�ว : ยาง NBR
 * สามีารถิเลื็อกใช้้แหัวนรองกันรั�วให้ัสอดค้ล้็องกับของไหัล็ได้

ข้อต่อ KAMLOK ประกอบด้้วยข้อต่อ (ตัวเมีย) และอะแด้ปเตอร์ (ตัวผูู้้) ที�สามารถติด้ตั�งและถอด้ออกได้้ง่ายๆ ด้้วยการขันแน่นและคลายก้านล็อค 
(แคมล็อค) KAMLOK มีให้เลือกใช้้ทั�งรุ่นที�เชื้�อมต่อกับท่ออ่อน อุปกรณ์์ เครื�องมือ และวัสดุ้ระบบท่อ มีให้เลือกทั�งช้นิด้อะลูมิเนียมอัลลอย สแตนเลส 
และโพลีโพรพิลีน เพื�อให้เหมาะสมต่อการใช้้งาน ของไหล และเงื�อนไขการใช้้งานที�หลากหลาย
ข้้อควรระวัง
*	 ข้อแนะนำาให้้ใช้้ข้้อต่อและอะแดป็เตอร์ท่่�ท่ำาจำากข้นาดและวัสดุช้นิดเด่ยวกันเม่�อเช่้�อมต่อข้้อต่อ	การใช้้งานข้้อต่อและอะแดป็เตอร์ท่่�ท่ำาจำากวัสดุต่างช้นิดกันอาจำท่ำาให้้เกิดการกัดกร่อน		 	
	 (การกัดกร่อนท่างไฟฟ้า)
	 แห้วนรองกันรั�ว	(ติดตั�งมาเป็็นมาตรฐาน)	:	ยาง	NBR	สามารถเล่อกใช้้แห้วนรองกันรั�วให้้สอดคล้องกับข้องไห้ลได้

633-C PP KAMLOK COUPLER หัางปล็าไหัล็ โพล่็โพรพิล่็น



ข้อต่่อแบบแค้มีล็็อค้

บริษัที่ โต่โยกซ์ เที่รดดิ�ง (ไที่ยแล็นด์) จัำากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โที่รศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รสาร 02-729-5339

633-C PP
ท่่ออ่อนท่่�เป็็นไป็ตามมาตรฐาน633-C PP

รหััสสินค้้า

รหััสสินค้้า

รหััสสินค้้า

I.D.

I.D.

I.D.

ขนาด
สายท่ี่�ใช้้

ขนาด
สายท่ี่�ใช้้

ขนาด
สายท่ี่�ใช้้

19

25

38

50

75

19

25

38

50

75

19

25

38

50

75

3/4”

1”

1-1/2”

2”

3”

3/4”

1”

1-1/2”

2”

3”

3/4”

1”

1-1/2”

2”

3”

633-C 3/4 PP
633-C 1 PP
633-C 1-1/2 PP
633-C 2 PP
633-C 3 PP

633-C 3/4 PP
633-C 1 PP
633-C 1-1/2 PP
633-C 2 PP
633-C 3 PP

633-C 3/4 PP
633-C 1 PP
633-C 1-1/2 PP
633-C 2 PP
633-C 3 PP

ท่่ออ่อนท่่�เป็็นไป็ตามมาตรฐาน
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ETFE Silicone

PVC

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อสารเค้ม่ี

ไม่ีใช้้กาว

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหัาร
สูญญากาศ

ค้วามียืดหัย่่น
ค้วามีโปร่งใส
งานแรงดัน

ไม่ีต้่องกำาจััดแยกประเภที่

ETFE

Silicone

PVC

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อค้วามีร้อน

สูญญากาศ
ดัดง่าย

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อค้วามีร้อน

สูญญากาศ
ดัดง่าย

ที่นนำ�ามัีน

Silicone

PVC

PVC

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหัาร

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน

ETFE

Silicone PVC

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อสารเค้ม่ี

ไม่ีใช้้กาว
ป้องกันไฟฟ้าสถิิต่

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อสารเค้ม่ี

ไม่ีใช้้กาว
ป้องกันไฟฟ้าสถิิต่

ผิิวที่นนำ�ามัีน
ด้านใน

Polyolef in

PVC

รองรับงานอาหัาร
สำาหัรับภายในอาค้าร

ที่นต่่อสารเค้ม่ี

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน

Silicone

PVC

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหัาร
สูญญากาศ

ป้องกันการหัยดตั่ว
ของหัยดนำ�า

Silicone

PVC

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อค้วามีร้อน

สูญญากาศ

ผิิวที่นนำ�ามัีน
ด้านใน

Polyolef in

PVC

PVC

รองรับงานอาหัาร
สำาหัรับภายในอาค้าร

ที่นต่่อสารเค้ม่ี
สูญญากาศ

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน
สูญญากาศ

ที่นนำ�ามัีน
สูญญากาศ

ตั่ดง่าย

Silicone

PVC

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหัาร
สูญญากาศ

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน
สูญญากาศ

ตั่ดง่าย

FFY

TOYOFUSSO
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