
ข้อต่อแบบแค้มล็ัอค้

บร้ษัที โตโยกซ์ เทีรดด้�ง (ไทียแลันด์) จำากัด
122 ถนนรามีคำาแห้ง เข้ต่สะพานส้ง แข้วงสะพานส้ง กร่งเที่พฯ 10240
โทีรศัพื่ที์ 02-729-5334-6  โทีรสัาร 02-729-5339

วัสัดุหัลััก :

วัสัดุเสัร้มค้วามแข็งแรง :

ร�ยละเอ่ยดผิลิต่ภััณ์ฑ์์

ข้้อมููลจำำ�เพ�ะ
ขนาด (น้�ว)

22

27

35

43

55

71

94

37

45

53

63

76

92

120

25

32

38

51

64

77

102

126

137

159

174

188

203

219  

สััดส่ัวน
D HE KG L

633-ET 1 SST
633-ET 1-1/4 SST
633-ET 1-1/2 SST
633-ET 2 SST
633-ET 2-1/2 SST
633-ET 3 SST
633-ET 4 SST

รหััสัส้ันค้้า

20

26

31

43

55

67

92

80

85

87

98

105

120

128

1”

1-1/4”

1-1/2”

2”

2-1/2”

3”

4”

วัสัดุ

 วัสัดุหัลััก : สัแตนเลัสั
 ตัวข้อต่อ : SCS14 (เทีียบเท่ีา SUS316)

ข้้อต่่อ KAMLOK ประกอบด้้วยข้้อต่่อ (ตั่วเมีีย) และอะแด้ปเต่อร์ (ตั่วผู้้้) ทีี่�สามีารถติ่ด้ตั่�งและถอด้ออกได้้ง่ายๆ ด้้วยการขั้นแน่นและคลายก้านล็อค 
(แคมีล็อค) KAMLOK มีีให้้เลือกใช้้ทัี่�งร่่นทีี่�เชื้�อมีต่่อกับท่ี่ออ่อน อ่ปกรณ์์ เครื�องมืีอ และวัสด่้ระบบท่ี่อ มีีให้้เลือกทัี่�งช้นิด้อะล้มิีเนียมีอัลลอย สแต่นเลส 
และโพลีโพรพิลีน เพื�อให้้เห้มีาะสมีต่่อการใช้้งาน ข้องไห้ล และเงื�อนไข้การใช้้งานทีี่�ห้ลากห้ลาย
ข้้อควรระวัง
*	 ข้อแนะนำ�ให้้ใช้้ข้้อต่่อและอะแดปเต่อร์ท่ี่�ที่ำ�จำ�กข้น�ดและวัสดุช้นิดเด่ยวกันเมู่�อเช่้�อมูต่่อข้้อต่่อ	ก�รใช้้ง�นข้้อต่่อและอะแดปเต่อร์ท่ี่�ที่ำ�จำ�กวัสดุต่่�งช้นิดกันอ�จำที่ำ�ให้้เกิดก�รกัดกร่อน		 	
	 (ก�รกัดกร่อนที่�งไฟฟ้�)
*	 ข้้อต่่อห้�งปล�มู่ผิิวเร่ยบละเอ่ยด	ควรยึดอุปกรณ์์อย่�งมัู�นคงเพ่�อก�รป้องกันก�รห้ลุดและก�รรั�ว

633-ET SST

* รูปร่างของรอยหัยักจะแตกต่างกันไปตามขนาด
* แหัวนรองกันรั�ว (ต้ดตั�งมาเป็นมาตรฐาน) : ยาง NBR
* เพ่ื่�อการป้องกันการหัลุัดแลัะการรั�ว ค้วรยึดอุปกรณ์์อย่างมั�นค้ง

KAMLOK ADAPTER หัางปลัาไหัลั (ชน้ดปลัายเรียว) สัแตนเลัสั


