
ข้อต่่อสำาเร็จรูปสำาหัรับงานอาหัาร

บริษัที่ โต่โยกซิ์ เที่รดดิ้ง (ไที่ยแลนด์) จำากัด
122	ถุนนร�ม่คำ�แหง	เขตส่ะพ�นสู่ง	แขวังส่ะพ�นสู่ง	กัรุงเทำพฯ	10240
โที่รศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รสาร 02-729-5339

วััสดุหัลัก :

วััสดุเสริมค้วัามแข็งแรง :

ขนาดสายยาง

รายละเอีียดผลิตภััณฑ์์

ข้้อีมููลจำำาเพาะ
สายยางท่ี่�ใช้้ได้

NLF-19

NLF-25

รหััสสินค้้า

TSI-19

TSI-25

NLF Type

•	 ป้้องกัันวััตถุุป้นเป้้�อนได้้	ไม่่จำำ�เป็้นต้องใช้้ห�งป้ล�ไหลจึำงไม่่เกิัด้ส่่วันนูน	ส่�ม่�รถุป้้องกัันวััตถุุแป้ลกัป้ลอม่ได้้เเละป้ลอด้ภััยต่อสุ่ขภั�พ
•	 ไม่่ต้องมี่กั�รถุอด้ทำำ�ควั�ม่ส่ะอ�ด้จึำงลด้เวัล�ทำำ�ควั�ม่ส่ะอ�ด้ได้้	จึำงลด้เวัล�ในกั�รล้�งทำำ�ควั�ม่ส่ะอ�ด้
•	 ข้อต่อเป็้นชิ้�นเดี้ยวัจึำงส่�ม่�รถุป้้องกัันกั�รหลุด้เเละรั�วัซึึม่ของของเหลวัทีำ�ท่ำออ่อนได้้
•	 ป้ล�ยท่ำออ่อนเป็้นโครงส่ร้�งเส่ริม่แรงจึำงไม่่มี่กั�รรั�วัซึึม่ของของเหลวัเเละป้ลอด้ภััยต่อสุ่ขภั�พ
•	 ผิิวัภั�ยในท่ำออ่อนไม่่ติด้กัันเเละไม่่สั่ม่ผัิส่กัับโลหะจึำงป้้องกัันกั�รเส่่�อม่คุณภั�พได้้

-30oC ถึึง 140oC

NLF Types

วััสดุ
 ปลอกข้อต่่อ : สแต่นเลส 304
 หัน้า Ferrule : ซิิลิโค้นหัล่อแบบ
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สัดส่วันรูปแบบข้อหััวั
B HA C

FE
R
R
U
LE

1S

1S


