
ข้อต่่อสำาเร็จำรูปสำาหัรับงานอาหัาร

วัสดุ้หัลัก :

วัสดุ้เสริมค้วามแข็งแรง :

TC3-FSG Type

รายล่ะเอ่ยดผลิ่ตภััณฑ์์
• ร่�วซึึมและหลุดยาก สามารถยึดท่อให้เเน่นด้วยน็อตข่นเกลียวเพ่�อเเก้ไขปััญหาร่�วซึึมและหลุดของท่ออ่อน      
• จ่ัดทำาเป็ันมาตรฐานการทำางานได้ ข่นแคลมป์ัจันสุดก็ถ่อว่าเสร็จัส้�นกระบวนการสามารถสวมท่อได้ง่ายไม่มีความแตกต่างในการต้ดต่�งของแต่ละคน
 เเละปัฎ้ิบ่ต้งานได้อย่างม่�นใจั       
• เน่�องจัากเป็ันการข่นโดยใช้้น็อตข่นเกลียวจึังแตกต่างก่บช้้�นงานอุดรอยร่�วท่�งย่งปัระหย่ดค่าใช้้จ่ัายเพราะนำาข้อต่อกล่บมาใช้้ใหม่ได้   
• หางปัลาไหลมีรูปัร่างป้ัองก่นการค่�งค้างของของเหลวได้จึังสามารถร่กษาความสะอาดเหมาะสมในการใช้้ก่บผล้ตภ่ัณฑ์์อาหารและการส่งเคร่�องด่�มได้
 ทำาจัากสแตนเลส(SUS316L, SUS304) และเรซ้ึนที�มีส่วนผสมฟลูออรีนจึังป้ัองก่นปััญหาสน้มและปัลอดภ่ัยต่อสุขภัาพ
• สามารถนำาช้้�นงานข้อต่อกล่บมาใช้้ใหม่ได้จึังลดปัร้มาณขยะเเละค่าใช้้จ่ัาย       
• หางปัลาไหลมีรูปัร่างที�ไม่ทำาให้ของเหลวค่�งค้างจึังไม่ต้องมีการถอด ทำาความสะอาดเเละย่งลดเวลาทำาความสะอาดได้     
• ปัระกอบได้ง่าย สามารถต่ดท่อตามระยะที�ต้องการได้ที�หน้างาน       

-30oC ถึง 140oC

TC3-FSG Types
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วัสดุ้
 น็อต่ขันเกล่ยว : SCS13 (เท่ี่ยบเท่ี่า SUS304)
 ปลอกหุ้ัม : PVDF
 หัางปลาไหัล : SCS16A (SUS316L)
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บริษัที่ โต่โยกซ์ เที่รด้ด้ิ�ง (ไที่ยแลนด้์) จำำากัด้
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โที่รศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รสาร 02-729-5339

TC3-FSG Type
TC3-FSG Types

TOYOCONNECTOR TC3-FSG

รายการอะไหล่่สำำาหรับเปล่่�ยน

รหััสสินค้้า

รหััสสินค้้า TOYOCONNECTOR
ท่ี่�สามารถใช้้ได้้
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Silicone

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อค้วามร้อน

ฉนวน

Silicone

รองรับงานอาหัาร
ที่นต่่อค้วามร้อน

ฉนวน
สูญญากาศ
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