
ข้อต่่อแบบที่วินล็อค้

วัสด่หลัก :

วัสด่เสริมีค้วามีแข็งแรง :

รายละเอ่ยดผลิตภััณฑ์์

ข้้อมูลจำำาเพาะ
ขนาด (นิ�ว)

139

181

190

20

29

40

64

82

94

58

74

87

115

141

162

58

73

91

46

66

75

สัดส่วน
A EB GC K L H1 H2

633-CL 1 PP
633-CL 1-1/2 PP
633-CL 2 PP

รหัสสินค้้า

76

93

103

27

40

52

1”

1-1/2”

2”

วัสด่
 วัสด่หลัก : ที่ำาจัากโพลีโพรพิลีน
 ก้านแค้มีล็อค้ : SCS14 (เทีี่ยบเท่ี่า SUS316)
 พิน แหวน : SUS304
 ชิ้�นส่วนยึดอยู่กับทีี่� : SUS304
 แหวนรองกันรั�ว : ยาง NBR 
 * สามีารถิเลือกใช้้แหวนรองกันรั�วให้สอดค้ล้องกับของไหลได้

ข้อต่อ KAMLOK ประกอบด้้วยข้อต่อ (ตัวเมีย) และอะแด้ปเตอร์ (ตัวผูู้้) ที�สามารถติด้ตั�งและถอด้ออกได้้ง่ายๆ ด้้วยการขันแน่นและคลายก้านล็อค 
(แคมล็อค) KAMLOK มีให้เลือกใช้้ทั�งรุ่นที�เชื้�อมต่อกับท่ออ่อน อุปกรณ์์ เครื�องมือ และวัสดุ้ระบบท่อ มีให้เลือกทั�งช้นิด้อะลูมิเนียมอัลลอย สแตนเลส 
และโพลีโพรพิลีน เพื�อให้เหมาะสมต่อการใช้้งาน ของไหล และเงื�อนไขการใช้้งานที�หลากหลาย
ข้้อควรระวัง
* ข้อแนะนำาให้้ใช้้ข้้อต่อและอะแดป็เตอร์ท่่�ท่ำาจำากข้นาดและวัสดุช้นิดเด่ยวกันเม่�อเช่้�อมต่อข้้อต่อ การใช้้งานข้้อต่อและอะแดป็เตอร์ท่่�ท่ำาจำากวัสดุต่างช้นิดกันอาจำท่ำาให้้เกิดการกัดกร่อน   
 (การกัดกร่อนท่างไฟฟ้า)
 แห้วนรองกันรั�ว (ติดตั�งมาเป็็นมาตรฐาน) : ยาง NBR สามารถเล่อกใช้้แห้วนรองกันรั�วให้้สอดคล้องกับข้องไห้ลได้

633-CL PP KAMLOK TWINLOK COUPLER หางปลาไหล โพลีโพรพิลีน



ข้อต่่อแบบที่วินล็อค้

บริษัที่ โต่โยกซ์ เที่รดดิ�ง (ไที่ยแลนด์) จัำากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โที่รศัพที่์ 02-729-5334-6  โที่รสาร 02-729-5339

KAMLOK TWINLOK COUPLER หางปลาไหล โพลีโพรพิลีน 633-CL PP
ท่่ออ่อนท่่�เป็็นไป็ตามมาตรฐาน633-CL PP

รหัสสินค้้า

รหัสสินค้้า

รหัสสินค้้า

I.D.

I.D.

I.D.

ขนาด
สายทีี่�ใช้้

ขนาด
สายทีี่�ใช้้

ขนาด
สายทีี่�ใช้้

25

38

50

25

38

50

25

38

50

1”

1-1/2”

2”

1”

1-1/2”

2”

1”

1-1/2”

2”

633-CL 1 PP
633-CL-1-1/2 PP
633-CL-2 PP

633-CL 1 PP
633-CL 1-1/2 PP
633-CL 2 PP

633-CL 1 PP
633-CL 1-1/2 PP
633-CL 2 PP
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ETFE Silicone

PVC

รองรับงานอาหาร
ที่นต่่อสารเค้มีี

ไม่ีใช้้กาว

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร
สูญญากาศ

ค้วามียืดหย่่น
ค้วามีโปร่งใส
งานแรงดัน

ไม่ีต้่องกำาจััดแยกประเภที่

ETFE

Silicone

PVC

รองรับงานอาหาร
ที่นต่่อค้วามีร้อน

สูญญากาศ
ดัดง่าย

รองรับงานอาหาร
ที่นต่่อค้วามีร้อน

สูญญากาศ
ดัดง่าย

ที่นนำ�ามัีน

Silicone

PVC

PVC

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน

ETFE

Silicone PVC

รองรับงานอาหาร
ที่นต่่อสารเค้มีี

ไม่ีใช้้กาว
ป้องกันไฟฟ้าสถิิต่

รองรับงานอาหาร
ที่นต่่อสารเค้มีี

ไม่ีใช้้กาว
ป้องกันไฟฟ้าสถิิต่

ผิิวที่นนำ�ามัีน
ด้านใน

Polyolef in

PVC

รองรับงานอาหาร
สำาหรับภายในอาค้าร

ที่นต่่อสารเค้มีี

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน

Silicone

PVC

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร
สูญญากาศ

ป้องกันการหยดตั่ว
ของหยดนำ�า

Silicone

PVC

รองรับงานอาหาร
ที่นต่่อค้วามีร้อน

สูญญากาศ

ผิิวที่นนำ�ามัีน
ด้านใน

Polyolef in

PVC

PVC

รองรับงานอาหาร
สำาหรับภายในอาค้าร

ที่นต่่อสารเค้มีี
สูญญากาศ

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน
สูญญากาศ

ที่นนำ�ามัีน
สูญญากาศ

ตั่ดง่าย

Silicone

PVC

ที่นต่่อค้วามีร้อน
ฉนวน

รองรับงานอาหาร
สูญญากาศ

ที่นนำ�ามัีน
ที่นต่่อค้วามีร้อน
สูญญากาศ

ตั่ดง่าย

FFY

TOYOFUSSO
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