
สายส�าหรับงานอาหาร

วัสดุหลัก :

วัสดุเสริมความแข็งแรง :

รายละเอุียดผลิตภัณ์ฑ์
• เเก้ปััญหาความกังวลเร่�องสนิม วัสดุุเสริมแรงท่�ทำาจาก PET เรซิินพิเศษ จึงไม่ต้องกังวลเร่�องสนิม  
 ทั�งยัังนิ�มกว่า TOYOSILICONE-S HOSE เเละยักระดัุบปัระสิทธิิภาพการทำางาน
• วัสดุุเสริมแรงท่�ทำาจาก PET เรซิินพิเศษจึงไม่จำาเป็ันต้องกำาจัดุแยักปัระเภท
• ทนต่อความร้อนสูง สามารถใช้้กับของเหลวอุณหภูมิสูงสุดุถึง100oc เเละสามารถล้างดุ้านในของ
 สายัยัางอ่อนเกรดุอาหารหร่อพ่�นไดุ้ (ม่เง่�อนไขเพิ�มเติม)
• เหมาะมากในการลำาเล่ยังของเหลวในอุณหภูมิตำ�า ทนต่ออากาศหนาว เเม้ลำาเล่ยังของเหลวใน
 อุณหภูมิติดุลบก็ยัังคงย่ัดุหยุ่ัน เเละเหมาะใช้้กับงานบรรจุและลำาเล่ยัง
• สอดุคล้องกับกฎหมายัสุขอนามัยัดุ้านอาหารรวมถึงมาตรฐานของ FDA คุณจึงอุ่นใจไดุ้
• เป็ันฉนวนกันความร้อนไดุ้ดุ่กว่าสายัยัาง PVC เเละเหมาะใช้้กับสารกึ�งตัวนำาไฟฟ้าและอุตสาหกรรมไฟฟ้า
• ไม่ม่กลิ�นเเละไม่ม่ของเส่ยัปัล่อยัออกมากระทบกับของเหลว คุณจึงอุ่นใจในการใช้้งานกับอาหารหร่อ
 นำ�าดุ่�มไดุ้ 
• ม่ความโปัร่งใสจึงวางใจท่�ตรวจสอบของเหลวไดุ้
• สามารถลดุการถอดุทำาความสะอาดุของสายัยัางอาหารโดุยัการใช้้ข้อต่อเฉพาะทางปัระเภทต่างๆ
• เหมาะมากสำาหรับระบบสายัยัางท่�ม่การขับเคล่�อนเช่้นเคร่�องบรรจุหร่อระบบสายัยัางท่�ต้องงอตัวตลอดุ

ยางซลิโิคน
PET Resin

TSIP Types

TOYOSILICONE-P
สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ทับไม่แบน

ข้อุมูลจ�าเพาะ
ขนาด (นิ้ว)

12.7x19.5
15.9x24.0
19.5x28.5
25.4x35.5

-0.5 ~ 2
-0.5 ~ 2
-0.5 ~ 2
-0.5 ~ 2

2.1
3.1
4.1
5.9

10
10
10
10

80
105
140
195

I.D. x O.D.
(มิลลิเมตร)

แรงดันใช้งาน (Bar) น�้าหนัก/ม้วน
(Kg)

ความยาว
(เมตร)

รัศมีโค้งงอขั้นต�่า
(มิลลิเมตร)

บรรจุภัณฑ์ สี

TSIP-12

TSIP-15

TSIP-19

TSIP-25

-30oC ถึง 100oC

รหัสสินค้า

1/2
5/8
3/4
1

บรรจุในกล่อง ม่เเถบ
ส่เข่ยัวอ่อน

ลักษณ์ะพิเศษ
ไดุ้มาตรฐาน RoHS2
ถูกต้องตามกฎหมายัสุขอนามัยัดุ้าน
อาหาร (ญ่�ปัุ่น)
งานโค้งงอ ปั้องกันการแบน
ไม่จำาเปั็นต้องกำาจัดุเเยักปัระเภท
การลงทะเบ่ยันองค์การอาหาร
และยัา (USA)
ฉนวนกันความร้อน
ไม่ปันเปัื้อน
ม่กลิ�นน้อยั
ทนต่อสารเคม่
ทนนำ�ามัน
ความโปัร่งใส 
ความยั่ดุหยัุ่น 
ทนต่อความร้อน
สูญญากาศ  
จ่ายัแรงดุัน  

•

•
•

•
•

•
•
•
•

ใช้งานได้ดี

•
•
•
•
•
•

สามารถใช้งานได้



สายส�าหรับงานอาหาร

บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด
122 ถนนรามคำาแหง เขตสะพานสูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-729-5334-6  โทรสาร 02-729-5339

อุุปกรณ์์เสริม ฝาปิดกันฝุ�น
Toyocap TYP และ TYPS

ข้อุต่อุแนะน�า : KAMLOK
รหัสสินค้า I.D. O.D. KAMLOK COUPLER HOSE SHANK TWINLOK COUPLER HOSE SHANK KAMLOK ADAPTER HOSE SHANK
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TSIP-12

TSIP-15

TSIP-19

TSIP-25

 633C AL  633CL AL  633E AL 633C SST  633CL SST  633E SST 633C PP  633CL PP  633E PP

Aluminium Aluminium AluminiumSUS SUS SUSPP PP PP

TSIP Types

TOYOSILICONE-P
สายดูดทนความร้อนอเนกประสงค์ทับไม่แบน

ข้อุต่อุแนะน�า : Toyoconnector (Nut Fastening Couplings) และแคลป์รัดสายยาง W-Safety
รหัสสินค้า I.D. O.D.

19.5

25.4

32

38.1

28.5

35.5

43.5

50.5

TSIP-12

TSIP-15

TSIP-19

TSIP-25

TOYOCONNECTOR (แบบขันย�า้ด้วยน๊อต) ข้อต่อย�า้หัวสายยางอ่อน

SUS

Taper male thread 
for pipes

SUS SUS SUS

FerruleFerrule Ferrule

SUS

Hexagon head 
thread

SUS

Male

SUS SUS

Kamlok Pipe thread
male

SUS

Pipe thread
female
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TC3-SS TCFS TC3-FS HF HNT HM HC H01 H04
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